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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

- 1.1 I dentifikéator vyrobku
- Obchodni oznaceni: Fiberglass light putty

- Cislo vyrobku: 386916, 15335
- 1.2 PFidudné uréend pouzti latky nebo smési a nedoporuédend pouzti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozci.
- Oblast pouzti
SU22 Profesionalni pouzti: vereina sféra (administrativa, skolstvi, zabavni prizmysl, sluzby, 7emesnici)
- Kategorie produktiz PC9b plniva, tmely, s&dry, socharsk& hlina
- Kategorie procesit PROC10 Aplikace véleckem nebo Stétcem.
- PoufZiti latky / pripravku Stérkova hmota

- 1.3 Podrobné Uidaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Identifik. jrobee/distribut CR:
- I dentifikace vyrobce/dovozce: entifikace vjrobee/distributor pro

Chaméleon GmbH Dovozce:
Rudolf-Diesel-Strale 8a SQM spol. s.r.o.
69155 Heidelberg ???lg;]; 40'8H st
German are Hradiste
phone: _?_/49 6221 — 520440 telefon: 466412441,2

i Toxikologické informacni stiedisko (Praha):
fax: +49 6221 -520449 Na Bojisti 1, 12000 Praha 2, CZ
info@chamaeleon-produktion.de Tel.: 224919293 (nepretritd sluzba)

- Obor poskytujici informace: Labor nebo: 224915402

- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhaveé situace: + 49 70024112112 (CH)

ODDIL 2: I dentifikace nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naFizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHS02 plamen

Flam. Liq. 3 H226 Horlavé kapalina a péry.

@ GHS08 nebezpecnost pro zdravi

Repr. 2 H361d Podezeni na poskozeni plodu v téle matky.
STOTRE1 H372 Zpisobuje poskozeni sluchovych organ:: pri prodlouzené nebo opakované expozci.

Sinlrrit. 2 H315 Drézdi kiZ.
Eyelrrit. 2 H319 Zpisobuje vazné podrazdeni oci.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Ozacovani v souladu s naifizenim (ES) ¢. 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle nasizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpe¢nosti

SHP

GHS02 GHS07 GHSO08

(pokragovani na strané 2)
cz—




strana 2/10
Bezpecnostni list
podie 1907/2006/ES, Clanek 31
Datum vydani: 21.02.2022 Cidlo verze 7 (nahrazuje verz 6) Revize: 21.02.2022

Obchodni oznaceni: Fiberglasslight putty

(pokragovéni strany 1)
- Signélni slovo Nebezpeci

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:
styren
- Standardni véty o nebezpecnosti
H226 Horlava kapalina a pary.
H315 Drazdi kiz.
H319 Zpisobuje vazné podrazdeni odi.
H361d Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.
H372 Zpiisobuje poskozeni sluchovych organi pii prodiouZzené nebo opakované expozci.
- Pokyny pro bezpe¢né zachéazeni
P101 Je-li nutna Iékar'ska pomoc, mejte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P210 Chravite prred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevi'enym plamenem a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz
koureni.
P271 PouZzivejte pouze venku nebo v dobre vétranych prostoréach.
P280 PouZzivejte ochranné rukavice / ochranné bryle.
P314 Necitite-li se dobire, vyhledejte |ékarskou pomoc/oSetien.
P405 Skladujte uzamcené.
P501 Odstrasite obsah / obal v souladu s mistnimi predpisy.
- 2.3 DalSi nebezpecnost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZt.
- vPvB: Neda se pouZit.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

-3.2 Smési
- Popis. Sm¢s obsahuje nasledné Iatky bez nebezpecnych primesi.
- Vyrobek obsahuje tyto nebezpe¢né | atky:
CAS 100-42-5 styren 10-<12,5%

EINECS. 202-851-5 & Flam. Lig. 3, H226

Indexové ¢islo: 601-026-00-0 Repr. 2, H361d; STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304

Reg.nr.: 01-2119457861-32-xxxx | <> Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eyelrrit. 2,
H319; STOT SE 3, H335

Aquatic Chronic 3, H412

- Dodate¢n& upozornéni:
Obsah benzenu (¢islo EINECS: 200-753-7) ve slozkach smeési je mensi nez 0,1 %. Klasifikace latek jako
karcinogenni neni povinna.
Znéni uvedenych Udaj:i 0 nebezpecnosti [atky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- VSeobecné pokyny:
Priznaky otravy se mohou projevit az po mnoha hodinach, proto je nutny 1ékarsky dohled nejméne 48 hodin
po nehodé.

- P#i nadychani: Pri bezvedomi ulozt a prepravit ve stabilni poloze na boku.

- P#i styku skazi: |hned omyt vodou a mydlem a dobye oplachnout.

- Pifi zasaZeni oéi:
Oci s otevienymi vicky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vody. Pri pretrvavajicich potiZich se
poradit s |ékarem.

- P¥i poziti: Bohate zapijet vodou a dychat cerstvy vzduch. Neprodiené vyhledat [ékare.

- 4.2 NejdileZitéj & akutni a opozdéné symptomy a U¢inky DalSi relevantni informace nejsou k dispozci.

(pokracovéni na strané 3)
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- 4.3 Pokyn tykajici se okamZté |ékai‘ské pomaci a zviadtniho oSetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozci.

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni pozaru

-5.1 Hasiva
-Vhodné hasiva:
CO2,hasici prasek nebo vodni paprsky. Vétsi ohne zdolat vodnimi paprsky nebo pénou odolnou alkohol.
- Nevhodnd hasiva: Plny proud vody
- 5.2 Zviadtni nebezpednost vyplyvajici z latky nebo smési
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozci.
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozci.
- 5.3 Pokyny pro hasice -
- Zviadtni ochranné prosti‘edky pro hasi¢e: Nejsou nutnd Zadné 2vi48tni opatieni.

ODDI L 6: Opatieni v piFipadé nahodného tniku

- 6.1 OpatiFeni na ochranu o0sob, ochranné prostifedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi priblizovat.
Chranit pred zapalnymi zdroji.

- 6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi:

Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.

- 6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢&isténi:

Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Sterkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Kontaminovany materiél odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajitit dostatecné vetrani.

- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachazeni viz kapitola 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni Pri odborném zachézeni nejsou nutnd Zadna 2v1&3tni opatieni.
- Upozornéni k ochrané pi‘ed ohném a explozi:

Nepriblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekourit.

Zajitit proti elektrostatickému naboji.

- 7.2 Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neduéitelnych latek a smési

- Pokyny pro skladovani:

- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby: Zadné zvia&ni pozadavky.

- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

- Dal§i tdaje k podminkam skladovani: Nadrz drZet neprody3né uzavieenou.

- Skladovaci tFida: 3

- 7.3 Specifické kone¢né/specificka konec¢na pouzti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozci.

ODDI L 8: Omezovéani expozce/osobni ochranné prostiedky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:
100-42-5 styren
NPK | Kréatkodoba hodnota: 400 mg/m?

Dlouhodoba hodnota: 100 mg/m?
B I,P

(pokragovani na strang 4)
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- SloZy s biologickych meznich hodnot:
100-42-5 styren
BEH | 400 mg/g kreatininp
Biologického materidlu: moci
Doba odberu: Konec smeny
Ukazatel: Mandlova kyselina

600 mg/g kreatininp

Biologického materidlu: moci

Doba odbeéru: Konec smeny

Ukazatel: Mandlova + Fenylglyoxylova kyselina

- Dal§i upozornéni: Jako podklad slouzly pii zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Vhodné technické kontroly Zadné dal&i Gdaje,viz bod 7.
- Individualni ochranné opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedkii
- V&eobecna ochranna a hygienicka opatient:

ZdrZovat od potravin, napoji a krmiv.

Za%pinené, nasaknuté Saty ihned vysviéci.

Pied prestavkami a po praci umyt ruce.

Ochranny odév oddélené prrechovavat.

Zamezit styku s pokozkou a zrakem.

Zamezit styku se zrakem.
- Ochrana dychacich cest

Pri kratkodobém nebo nizkém zatizeni pouzit dychaci pristroj sfiltrem, p7i intenzivnim nebo delSim
zatizeni se musi pouzit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.

Filtr A2/P3
- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

- Materidl rukavic
Butylkaucuk
Spravny vyber rukavic nezavisi jen na materiélu, ale také na dalSich kriteriich, ktera selisi podle vyrobce.
- Doba praniku materidlem rukavic
Butyl-gumové rukavice o tlous/ce 0,4 mm, jsou odolné proti:
Aceton: 480 min
Butyl-acetéat: 60 min
Ethyl-acetat: 170 min
Xylen: 42 min
Rukavice z butylové pryze o tloussce 0.4 mm jsou odolné viici rozpoustedliim po dobu 42- 480 minut. Jako
ochranné opatieni doporucujeme, aby uZivatelé a osoby zodpovedné za bezpecnost préace predpokladaly
odolnost viici rozpoustedliim po dobu 42 minut. S uvaZzenim Gdaju v oddilu 3 tohoto datového bezpecnostniho
listu Ize v jednotlivych pripadech prredpokladat delSi dobu odolnosti.
- Ochrana o¢i a oblideje

Uzaviené ochranné bryle

cz—
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ODDIL 9: Fyzikélni a chemické viastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

- VSeobecné Gdaje
- Skupenstvi Kapalna
- Barva: Podle oznaceni produktu
- Zapach: Charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neni urceno.
- Bod téni / bod tuhnuti Neni urceno.
- Bod varu nebo po¢ate¢ni bod varu a rozmezi bodu

varu 145°C
- Hoiflavost Neda se pouZit.
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
- Dolni mez 1,2 Vol %
-Horni mez 8,9 Vol %
- Bod vzplanuti: 31°C
- Teplota rozkladu: Neni urceno.
-pH Neni urceno.
- Viskozta:
- Kinematicka viskozita Neni urceno.
- Dynamicky: Neni urceno.
- Rozpustnost
- vodé: Viibec nemisitelna nebo jen mélo misitelné.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka

hodnota) Neni urceno.
- Tlak péry pii 20 °C: 6 hPa
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota pi4 20 °C: 1,1 g/cm?
- Relativni hustota Neni urceno.
- Hustota pary: Neni urceno.
- 9.2 Dal§i informace
- Vzhled:
- Skupenstvi: Kapalna

- DiileZité udaje tykajici se bezpe¢nosti, ochrany zdravi
a Zivotniho prosticedi

- Zgpalné teplota: 480 °C

- Vybusné vliastnosti: | kdyz produktu nehrozi nebezpeci exploze, je presto
moZné nebezpeci exploze ve smési par se vzduchem.

- Obsah redidel:

- Organicka redidla: 0,3%

-VOC (EC) .
133,99/l

-VOC-EU% 12,00 %

- Obsah netékavych slozek: 88,0 %

- Zména stavu

- Rychlost odpaiovani Neni urceno.

- Informace tykajici se tifid fyzikalni nebezpecnosti

- Vybusniny odpada

- Ho#flavé plyny odpada

- Aerosoly odpada

- Oxidujici plyny odpada

- Plyny pod tlakem odpada

- Ho#flavé kapaliny Horlavé kapalina a péry.

- Ho#lavé tuhé latky odpada

- Samovolné reagujici latky a smési odpada

- Samozapal né kapaliny odpada

- Samozapalné tuhé latky odpada

(pokragovéani na strané 6)
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- Samozah#ivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvolsiuji hoilavé plyny pii styku

svodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita DalSi relevantni informace nejsou k dispozci.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpisobu pouzti.
-10.3 Monost nebezpecnych reakci Zadné nebezpecné rekee nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozci.
- 10.5 Nedlucitelné materialy: DalSi relevantni informace nejsou k dispozci.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpecné produkty pii rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tFidach nebezpednosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢&. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zAklad¢ dostupnych Gdaj:: nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Zarazeni relevantni hodnoty LD/L C 50:

100-42-5 styren

Orélne LD50 5000 mg/kg (rat)

Pokozkou |LD50 >2000 mg/kg (rat) (OECD 402)

Inhalovanim|LC50/ 4h|11,8 mg/l (rat)

- Ziravost/drazdivost pro kizi Drézdi kiZi.
- Vazné poskozeni oéi / podrézdéni o¢i Zprisobuje vazné podrézdeni oci.
- Senzbilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zakladé dostupnych daj:i nejsou kritéria pro klasifikaci spinena.
Neni znamo Zadné senzbilizujici piisobeni.
- Mutagenita v zarodec¢nych busikach Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych Udaj:i nejsou kritéria pro klasifikaci spinena.
- Toxicita pro reprodukci Podezeni na po3kozeni plodu v téle matky.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozce
Na zakladé dostupnych Udajzz nejsou kritéria pro klasifikaci spinena.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozce
Zpuisobuje poskozeni sluchovych organi pri prodlouzené nebo opakované expozici.
- Nebezpecnost pii vdechnuti Na zAklade dostupnych Gdaj:: nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- 11.2 Informace o dal$i nebezpecnosti
- Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému

Zadné z obsaZzenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita: DalSi relevantni informace nejsou k dispozci.

- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dal§i relevantni informace nejsou k dispozci.
- 12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozci.

- 12.4 Mobilita v pizdé DalSi relevantni informace nejsou k dispozci.
(pokragovéani na strané 7)
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- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- vPVB: Neda se pouZt.
- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neohsahuje latky s viastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
- 12.7 Jiné nepiiznivé G¢inky
- Dal§i ekologické udaje:
- V&eobecna upozornéni:
Trida ohroZeni vody 2 (Samozaiazeni): ohrozuje vodu
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.
Ohrozuje pitnou vodu uz p7i proniknuti malého mnozstvi do zeminy.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrasiovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
Doporuceni: Odpady odstrasiujte v souladu s ustanovenim zakona ¢. 185/2001 Sh., o odpadech v platném
meni. Odpadu priradte odpovidajici kod odpadu podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sh. v platném znéni. Oznaceny
odpad véetne identifikacniho listu odpadu predejte specializované firme opravnené pro nakladani s temito
odpady. Nesmi se odstrariovat spolecné s komunalnimi odpady. Zabraite Uniku do kanalizace. Odpad,
znehodnoceny vyrobek nebo nevyuzité zbytky smesi je mozné spalovat ve spalovné nebezpecnych odpadii,
popr. ulozit na sklddku nebezpecnych odpad:i v souladu s platnymi prredpisy.

- Doporuéeni: Nesmi se odstrasiovat spoleché s odpady z domécnosti. Nepripustit tnik do kanalizace.

- Kédové ¢ido odpadu:
Doporuceni: Odpady odstraviujte v souladu s ustanovenim zakona ¢. 185/2001 Sh., o odpadech v platném
méni.
Odpadu priradte odpovidajici kod odpadu podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sh. v platném znéni.
Oznaceny odpad vcetne identifikacniho listu odpadu predejte specializované firmeé opravnené pro nakladani s
témito odpady.
Nesmi se odstrariovat spolecné s komunalnimi odpady. Zabrasite Uniku do kanalizace.

- Evropsky katalog odpadii

08 04 09* | Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organickéa rozpoustedia nebo jiné nebezpecné

|atky

1501 04 |Kovové obaly

1501 10* | Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych Iatek nebo obaly témito l1atkami znecistené

- Kontaminované obaly:
Obaly se zbytky smési je mozné spalovat ve spalovne nebezpecnych odpadii, popr. ulozt na skladku
nebezpecnych odpad:i v souladu s platnymi predpisy.
- Doporuéeni:
Odstraneni podle prislusnych predpisi.
Odstraneni podle prislusnych predpisi.

ODDI L 14: Informace pro piepravu

-14.1 UN ¢ido nebo I D éido

-ADR, IMDG, IATA UN3269

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

-ADR 3269 PRYSKYRICE POLYESTEROVE,
VICESLOZKOVE

-IMDG, IATA POLYESTER RESINKIT

(pokragovéani na strané 8)
cz—




strana 8/10
Bezpecnostni list
podie 1907/2006/ES, Clanek 31
Datum vydani: 21.02.2022 Cidlo verze 7 (nahrazuje verz 6) Revize: 21.02.2022

Obchodni oznaceni: Fiberglasslight putty

(pokragovéani strany 7)

- 14.3 TFida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu

-ADR

- tifida 3 (F3) Horlavé kapaliny
- Etiketa 3

-IMDG, |ATA

- Class 3 Horlavé kapaliny

- Label 3

- 14.4 Obalovéa skupina

-ADR, IMDG, IATA "

- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: Neda se pouZit.

- 14.6 ZvIastni bezpec¢nostni opati‘eni pro uZivatele  Varovani: Horlavé kapaliny
- Identifikaé¢ni ¢ido nebezpe¢nosti (Kemlerovo ¢ido): -

- EMS-skupina: F-E,SD
- Stowage Category A
- 14.7 Ndmoini hromadné pieprava podle nastroji

IMO Nedé se pouZit.
- Pieprava/dalsi udaje:
-ADR
- Omezené mnozstvi (LQ) 5L
- Vyriatd mnozstvi (EQ) Kéd: EO

Neni dovoleno jako vysiaté mnozstvi

- Pifepravni kategorie 3
- Kéd omezeni pro tunely: E
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: See SP340
-UN "Model Regulation”: UN 3269 PRYSKYRICE POLYESTEROVE,

VICESLOZKOVE, 3, I

ODDI L 15: Informace o piedpisech

Zakon 201/2012 Sh., o ochrane ovzdusi, v platném znéni a souvisgjici predpisy; Narizeni viady ¢. 361/2007
Sb., v platném znéni, které stanovi podminky pro zdravi zaméstnancii pri préci, véetné limiti PEL a NPK;
Zakon ¢. 350/2011 Sh. o chemickych latkach a chemickych pripravcich a o zmeéné nekterych zakoni: v platném
néni; provadeci predpisy k tomuto zakonu; Zakon ¢. 102/2001 Sh., o obecné bezpecnosti vyrobkiz, v platném
meni; predpisy ADR v plathém znéni; Zakon ¢.258/2000 Sh., o ochrané vereiného zdravi v platném znéni

- 15.1 Piedpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prosti‘edi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky
nebo smési
- Rady 2012/18/EU
- Nebezpedné | atky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso P5¢c HORLAVE KAPALINY
- Kvalifika¢éni mnoZzstvi (v tunach) p#i uplatnéni pozadavkii pro podlimitni mnozstvi 5000 t
(pokragovéani na strang 9)
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- Kvalifikacni mnozstvi (v tunach) pii uplatnéni pozadavki pro nadlimitni mnozstvi 50000 t
- Rady (ES) ¢. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zaffizenich - PFilohall

Zadné z obsaZzenych latek neni na seznamu.
-NARIZENI (EU) 2019/1148
- Nafizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Nafizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mez
Spolecenstvim a tietimi zemémi
Zadné z obsaZenych latek neni na seznamu.

- Nérodni predpisy:
Zakon 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi, v platném znéni a souvisgjici predpisy; Nasfizeni viady ¢. 361/2007
Sb., v platném znéni, které stanovi podminky pro zdravi zaméstnancii pri préci, véetné limiti PEL a NPK;
Zakon ¢. 350/2011 Sh. o chemickych latkach a chemickych pripravcich a o zméné nekterych zakoni: v platném
néni; provadeci predpisy k tomuto zakonu; Zakon ¢. 102/2001 Sh., o obecné bezpecnosti vyrobkiz, v platném
meni; predpisy ADR v platném znéni; Zakon ¢.258/2000 Sh., o ochrané vereiného zdravi v platném znéni.

- Jina ustanoveni, omezeni a zakazy
- Latky vzbuzujici mimoi‘adné obavy (SVHC) podle REACH, ¢l. 57
Zadné z obsaZzenych latek neni na seznamu.
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti bylo provedeno.

ODDIL 16: Dal& informace

Udaje se opiraji 0 dnesni stav nadich vedomosti, neprredstavuji viak zaruku viastnosti produktu a nevznikaji
tak Zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H226 Holava kapalina a pary.
H304 Prsi pozti a vniknuti do dychacich cest muize zprisobit smrt.
H315 Drazdi kiiz.
H319 Zpisobuje vazné podrazdeni oci.
H332 Zdravi kodlivy pri vdechovani.
H335 Muize zisobit podrazdeni dychacich cest.
H361d Podezeni na poskozeni plodu v téle matky.
H372 Zpiisobuje poskozeni organ pri prodliouZené nebo opakované expozci.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.
- Cidlo piedchoz verze: 6
- Zkratky a akronymy:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association” (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Hoilavé kapaliny — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4
(pokracovéani na strang 10)
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Skin Irrit. 2: Ziravost/draZdivost pro kiZ — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni oci / podrazdeni oci — Kategorie 2
Repr. 2: Toxicita pro reprodukci — Kategorie 2
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) — Kategorie 3
STOT RE 1: Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice) — Kategorie 1
Asp. Tox. 1: Nebezpecnost pri vdechnuti — Kategorie 1
Aquatic Chronic 3: Nebezpecnost pro vodni prost/edi - dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostiedi — Kategorie 3

-* Udaje byly oproti pirededé verzi zménény
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